ScanPal®2

Eigenschafiten

* 128 x 64 Grafik LCD Display
(mit Hintergrundbeleuchtung)

o CCD oder Laser Scanmodul

e 1 MB Programmierspeicher
und 1 MB SRAM Datenspeicher

o Schnittstellen: RS-232, KBW und
Infrarot & IRDA

o Standard Alkaline Batterien
oder NIMH Akkv

e Windows , Applikation Generator”,
Software fiir Datenaustausch

Der ScanPal® 2, ist dls mobiles Datenterminal
fiir den alltiiglichen Gebrauch entwickelt worden, z. B.
fiir Inventur, Auflistung und Verfolgung von
Arbeitsprozessen oder Artikeladministration im Lager.
Er ist entweder mit infegriertem Laser oder als CCD

Scanmodul erhiltlich.

Mit der graphischen Programmieroberfliche
(Applikation Generator) kannen auf einfache und

zigige Weise Standardanwendungen generiert

werden. Umfangreichere Anwendungen kénnen auch

iiber ,C"- und , Basic"-Compiler programmiert werden.

& Metrologic

Lubehir:

o {bertragungs- und Ladestation

o Separates Ladegriit fiir 2 Akku Pack’s (inkl. Netzteil)
o Infrarot-Schnittstelle fiir PC

e Schutzhille

o Tastaturkabel fiir die Ubernahme der erfassten Daten

o Basic” & (" Compiler



ScanPal®2

RS-232 and IrDA Schnittstellen

CPU
Programmspeicher
Datenspeicher

16-bit CMOS, Stromsparmodus
1 MB Flash-Speicher
1 MB SRAM

IrDA connection

Display 128 x 64 Pixel FSTN LCD-Display, mit LED-Gegenbeleuchtung A port 5 ] A TrEnECeer Reszpones
Tastenfeld 21 Gummitasten 2 Y 5-1000m
Anzeige/Summer Softwareprogrammierbare Audioausgabe, 1 KHz bis 4 KHz S |
Zweifarbige LED (griin und rot) fiir Statusanzeige A e RS.232 por
Laserscanner Lichtquelle - sichtbare Laserdiode, die mit 670 +/- 15nm arbeitet [ —
Scangeschwindigkeit: 36 +/- Scans/Sek. T .. — <l
Abtastwinkel: 42° (Soll) = AAA battery x 2
Tiefenscharfe: 5 cm - 95 cm, je nach Strichcodeaufldsung
CCD Auflésung: 0,1 mm bis 1,00 mm
Tiefenschérfe: 30 mm bis 160 mm (bei 0,33 mm Codes) RS-232 connection
Scangeschwindigkeit: 100 Scans/Sek.
Kommunikation: RS232 — Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115,2 k Bits/s, KBW
IRDA — Standard-IrDA 1,0 bis zu 115,2 k Bits/s
Hochgeschwindigkeits-IR — bis zu 115,2 k Bits/s
Programmiersprachen ,»C”, ,BASIC” und ein auf Windows basierender Anwendungsgenerator Abmessungen
UL i WL
HE DATE
Lange 145 mm TR
Breite 63 mm IDA
Tiefe 33,5 mm gosmm. 2 .
Gewicht 180 g (inkl. Batterien) a — - -
o LT L T e T T T 4  — '
ELEKTRISCHE DATEN 1 .
Batteriebetrieb 2 AAA-Einweg-Batterien oder wiederaufladbare NiMH Batterien ! L —
Backup-Batterie 3,0V, 7,0 mAh fiir SRAM und Kalender £ A 1 J" Indicator .
Einsatzzeit iiber 100 Stunden (mit Alkaline Batterien) =
1 T g e [ vem L1
UMGEBUNC i | .
Betriebstemperatur -20°C bis 60°C ! | | ]
Lagertemperatur -30°C bis 70°C = .
Feuchtigkeit (Lagerung) keine Kondensation 5 % bis 95 % RS-232 1 | | ey Battery
Stolfestigkeit Fall aus 1,2 m Héhe auf Beton
EMV-Vorschriften FCC-Klasse A, CE Seitansicht Frontansicht Riickansicht

'I {22 L

KBW-Kabel, IR-Hochgeschwindigkeitstransceiver, Schutzhlle, separates Ladegerat
fir 2 Akku-Pack, Ubertragungs- und Ladestation

Technische Spezifikation kénnen ohne Ankiindigung geéndert werden.
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