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1. Einfihrung

Der ScanPal 2 ist ein kompaktes tragbares Terminal, leicht und sehr leistungsfahig, das fir
tagliche intensive Benutzung konstruiert wurde.

Er wird von zwei austauschbaren AAA LRO3-Batterien oder einer wiederaufladbaren Ni-MH-
Batterie gespeist und durch eine reichhaltige Palette von Entwicklungswerkzeugen untersttitzt,
darunter ein Application Generator (unter Windows), ein ,BASIC* Compiler und ein ,,C* Compiler.

Er hat einen LCD-Grafikbildschirm in FSTN-Technik mit einer Auflosung von 128 x 64 Pixel, der
mit Hintergrundbeleuchtung und einem Kontrastregler ausgeristet ist, damit er bei sédmtlichen
Lichtverhaltnissen einwandfrei ablesbar ist.

Sein Laser- oder CCD-Scanner wund seine integrierten RS232- und IrDA-
Kommunikationsschnittstellen machen den ScanPal2 ideal fur (Lager)Bestandsfiihrung,
Dokumententberwachung, Werkstattleitung, Verfolgung von Vermogenswerten, Lager- und
Vertriebswesen.
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2. Allgemeine Kenndaten

Die Grundmerkmale des ScanPal 2 werden unten stehend angegeben.

2.1. Elektrische Kenndaten

Hauptbatterie...........cccccevcvveveennee zwei austauschbare AAA LRO3-Batterien oder eine
wiederaufladbare Ni-MH-Batterie

Backup-Batterie ............cccveeennne wiederaufladbare Lithiumbatterie 3,0 V / 7,0 mAh fir
SRAM (static random access memory) und den
Kalender

Betriebsdauer (LRO3-Batterien)... iber 100 Stunden und {ber 80.000 Lesevorgénge
(CPU im Low-Speed Mode und 1 Lesevorgang alle 5

Sekunden)
2.2. Umaebung
Feuchtigkeit (im Betrieb).............. keine Kondensation von 10% bis 90%
Feuchtigkeit (Lagerung)............... keine Kondensation von 5% bis 95%
Temperatur (im Betrieb)............... von -20°C bis +60°C
Temperatur (Lagerung)................ von -30°C bis +70°C
EMV-Vorschriften.............c.ocueeee. FCC Klasse A, CE und C-Tick Zulassung

(EMV: Elektromagnetische Vertraglichkeit) (FCC: Federal Communications Commission)

StoRfestigkeit ........ccoeeevciveeeeinnnenn. 1,2 m Sturz auf Beton

2.3. Physikalische Kenndaten

AbmesSuUNgen .........cccevveeerieeenne 145 mm (L) x 63 mm (B) x 33,5 mm (H)
GeWICHL........eeeiiecieee e 180 g (inkl. Batterie)
Farbe ... dunkelgrau
Werkstoff.......ccoceeeviieieiiiieeeee ABS (AcryInitril-Butadien-Styrol)

24. CPU

Toshiba 16-Bit CMOS Mikroprozessor

Doppeltakt mit Low-Speed Mode fiir sparsamen Batteriebetrieb (weitere Informationen
Uber die Einstellung der Geschwindigkeit siehe Abschnitt 5.3)
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2.5. Speicher
Programm .........cccceeeveeeeiiiieee e, 1 MB Flash ROM, Flash-Speicher zum Speichern des
Programms, der Zeichenmengen, Konstanten usw.
Daten....cceveeiiiieiee e 1 MB SRAM (Static Random Access Memory)

2.6. Scanner

Der ScanPal 2 kann mit einem Laser- oder Long-Range CCD Scanner ausgerustet werden.
Die Kenndaten lauten wie folgt:

ScanPal 2L (Laser)

Lichtquelle ..........cocooiieiiiiiee sichtbare Laserdiode, 670 + 15 nm
Abtastgeschwindigkeit.................. 36 * 3 Abtastvorgange / Sekunde

Abtastwinkel ..........cccceviiiiniieene 42° nominell

Minimaler Druckkontrast.............. 20% dunkel/hell absolute Reflexion bei 670 nm
Tiefenschérfe .......cccocceveeeiiiinnnne, 5 cm - 95 cm, je nach Strichcode-Auflésung

ScanPal 2C (CCD)

AUFIOSUNG oo 0,10 mm -1 mm

Tiefenscharfe ........cccccoovveeeinnnn. 20 cm

Feldbreite.........cooovvviiieiiiiciee 45 mm - 124 mm
Abtastgeschwindigkeit.................. 100 Abtastvorgénge / Sekunde

Lichtstarke (Umgebung)............... 1200 Lux (direkte Beleuchtung von der Sonne)

2500 Lux (Leuchtstofflampen-Beleuchtung)

2.7. Bildschirm

LCD-Grafikbildschirm in FSTN-Technik, mit einer Aufldsung von 128 x 64 Pixel und LED-
Hintergrundbeleuchtung.

2.8. Tastenfeld

21 Gummitasten, mit alphanumerischen Tasten, Pfeiltasten, Funktionstasten und einer
Taste zur Auslésung des Scanners.
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2.9. Anzeige
SUMMET ... akustische Anzeige, programmierbar von 1 kHz bis 4
kHz, Kleinleistungs-Gebertyp
LED oo zweifarbiges (grun und rot) programmierbares LED

2.10. Kommunikation

Drei Arten von Kommunikation sind moglich: Standard RS232, Infrarot und
Bildschirm/Tastatur.

RS232 ..., Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115.200 bps
INFrarot........cccoeeveeiee e Standard 1.0 IrDA oder high-speed IR:
- Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 115.200 bps
- Abstand, 5 cm bis 100 cm
- maximaler Winkel, 30 °

Bildschirm/Tastatur...................... herunterladen der Daten vom ScanPal 2 zum PC
(upload)

2.11. Programmiersprache

Application Generator (unter Windows)
.BASIC*
"CH

2.12. Zubehor
Batterieladegeréat
Wiederaufladbare Ni-MH-Batterie
Bildschirm/Tastaturkabel
Schutzhille
High-speed IR-Transceiver
Ubertragungs-/Ladestation
RS232-Kabel
Netzteil (nur fir die Ladegeratfunktion)

Quellennachweise und Beschreibungen siehe Abschnitt 7.
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3. Hardwarekonfiguration
3.1. Ansichtvon vorne, hinten und Seitenansicht
— DA v IDA
IrDAS
[ | \@ Led indicator............ LED-Anzeige
% m T
1| | Trigger.......cc.... Ausloser
|:| RS232....iceeierna. RS232
Indicator
Traqer H Battery ................... Batterie
oY L)
Qoo 0 e side view................. Seitenansicht
OO
[ ecn | o J
FRREil coo® e front ViewW................. Ansicht von vorne
Rs.zsz@sanew back view................ Ansicht von hinten
side view front view back view
3.2. RS232-und IrDA-Anschluss
RS-232 & IrDA connection IrDA connection....... IrDA-Anschluss
RS232 port.............. RS232-Port
IrDA connection
IrDA transceiver....... IrDA-Transceiver
RS-232 port
DA port IrDA Transceiver IrDA port .....cccveeene. IrDA-Port

5~100cm

RS-232 connection

AAA battery * 2........ AAA-Batterie x 2

RS232 connection....RS232-Anschluss
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Softwarestruktur

Das Softwaresystem fiir den ScanPal 2 besteht aus drei Modulen:

Dem Kernel-Modul

Dem System- (Betriebssystem-) Modul

Dem Programm-Modul

Das Kernel-Modul ist das Herzstiick des Systems. Es ist aul3erst sicher und wird stets vom
System geschiitzt. Nur ein Ausfall des Flash-Speichers oder inkorrektes Abschalten der
Stromversorgung, beim System-Neustart nach einer Kernel-Aktualisierung, kann den Kernel
zerstoren. Das Kernel-Modul garantiert, dass der Benutzer stets sein Programm
herunterladen kann, selbst wenn das Betriebssystem vom Benutzerprogramm beschadigt

Das Kernel-Modul ermdglicht die Durchfiihrung der folgenden Vorgange:
Programm herunterladen
Kernel aktualisieren

Prifen & kalibrieren

Weiterfiihrende Angaben siehe Abschnitt 5.4.

4.1. Kernel-Modul
wurde.
Version
4.2. System-Modul

Das System-Modul ist das Betriebssystem. Es ermdglicht die Durchfihrung von folgenden
Vorgangen:

Speicher
Einstellungen
Leser

Batterie

Test
Herunterladen
Version

Weiterfihrende Angaben siehe Abschnitt 5.3.
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4.3. Programm-Modul

Das Programm-Modul arbeitet auf dem  System-Modul ,aufsitzend“. Die
Benutzerprogramme werden in dieses Modul heruntergeladen.

Das — in das Programm-Modul heruntergeladene — Benutzerprogramm wird automatisch
gestartet, wenn der ScanPal 2 eingeschaltet wird.

Das — vorher in das Programm-Modul des ScanPal 2 geladene — Benutzerprogramm ist der
Application Interpreter, wodurch es madglich ist, eine mit dem Application Generator erstellte
Anwendung auszufuhren. Lt. Vorgabe handelt es sich bei der eingelesenen Anwendung um
eine Bestandsfilhrungsanwendung, welche die Durchfihrung der folgenden Vorgange
ermdglicht:

Daten erfassen [Collect Data]
Daten hochladen [Upload Data]
Einstellungen [Utilities]

Weiterfiihrende Angaben siehe Abschnitt 5.2.

4.4. 1hr eigenes Programm erstellen

Es gibt drei Entwicklungswerkzeuge, die das Erstellen lhrer eigenen Anwendungen bzw.
Programme ermdglichen.

Den Application Generator

Erfordert vorheriges Einlesen, in das Programm-Modul, des Application Interpreter,
wodurch es maoglich ist, eine mit dem Application Generator erstellte Anwendung
auszufuhren.

Weiterfiihrende Angaben siehe Application Generator-Benutzerhandbuch.
Den ,,BASIC* Compiler

Erfordert vorheriges Einlesen, in das Programm-Modul, des ,BASIC" Interpreter,
wodurch es mdglich ist, ein ,BASIC* Programm auszufihren.

Den ,,C* Compiler
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Bzgl. weiterfihrender Angaben zu den Entwicklungswerkzeugen wenden Sie sich bitte an:

Metrologic Instruments GmbH
Donierstrasse 2
82178 PUCHHEIM

Tel.. +49(0)89 890 190 Fax: +49(0)89 890 19 200
info@europe.metrologic.com

Metrologic Instruments Italia S.r.L.

ViaEmilia70

40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO)

Tel.: +390516511978 Fax: +39051 6521337

Metrologic Eria lbérica S.A.

Julian Camarillo 29, D1 Bgjo

28037 MADRID

Tel.: +34913272400 Fax: +34913273829
info@es.metrologic.com

Metrologic Eria lbérica S.A.

Consell de Cent 106 — 108 — 3° 3a

08015 BARCELONA

Tel.: +34934231110 Fax: +34934231476

Metrologic Eria France SA.

Z.l. ParisNord 1, 69, rue de la Belle Etoile, Bét. E — B.P. 50057
95947 ROISSY CDG CEDEX

Tel.: +33148637878 Fax: +33148632494

Metrologic Instruments U.K., Ltd.

58 Tempus Business Centre, Kingsclere Road
BASINGSTOKE RG21 6XG

Hampshire

Tel.: +44(0)1256 365900 Fax: +44 (0)1256 36 59 55
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5. Vorgange

Vor jedem Vorgang empfiehlt es sich, sicherzustellen, dass die austauschbaren Batterien neu sind
oder dass die wiederaufladbare Batterie korrekt aufgeladen ist.

5.1. Vorgange — Tastenfeld

Das Tastenfeld des ScanPal 2 Portable Terminal besteht aus 20 Gummitasten und einer
Taste zur Auslésung des Scanners. Die Funktionen der Sondertasten lauten wie folgt:

Eingabe [Enter]

Bestétigt eine Eingabe auf dem Tastenfeld.

Rucktaste [Back Space]
Loscht die links vom Cursor befindlichen Zeichen.
Leerzeichen [Space]
Flgt das Leerzeichen ein.
Nach-oben
Fahrt den Cursor nach oben.
Nach-unten
Fahrt den Cursor nach unten.
Umschaltung Alphabetisch / Numerisch

Macht es mdglich, abwechselnd vom alphabetischen Eingabemodus zum
numerischen Eingabemodus zu gehen.

Wenn sich das Terminal im alphabetischen Modus befindet, wird ein kleines
Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, und jede numerische Taste kann zum
Einfugen eines der drei auf die Taste geschriebenen Buchstaben benutzt
werden. Sukzessive Betatigung der Taste zeigt der Reihe nach die drei
verfugbaren Buchstaben an. Wird die Taste eine Sekunde lang losgelassen
oder eine andere Taste gedruckt, so wird dadurch der angezeigte Buchstabe
bestatigt und eingefligt.
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Funktion

Diese Taste kann nicht auf sich allein gestellt benutzt werden, sondern
gemeinsam mit einer numerischen Taste (1 bis 9), um — je nach eingelesenem
Programm — eine spezifische Funktion zu erhalten.

Beispiel: gleichzeitiges Driicken der Tasten (Fnund aktiviert die
Funktion #1 (bis zu 9 Funktionen).

Gleichzeitiges Driicken der Tasten und , oder und QD).

macht es moglich, den Bildschirmkontrast einzustellen.

Gleichzeitiges Driicken der Tasten und macht es mdglich,
die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Escape
Macht es generell mdglich, den derzeitigen Vorgang zu beenden.
Strom Ein/Aus

Um irrtimliche Betatigung dieser Taste zu vermeiden, wird die Strom ein/aus-
Funktion nur dann aktiviert, wenn die Taste rund 1,5 Sekunden gedriickt
bleibt.
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Programm-Modus

Hierbei handelt es sich um die vorgegebene Betriebsart, wenn der ScanPal 2 eingeschaltet
wird. Dies héangt vom Benutzerprogramm ab, welches in das Programm-Modul
eingelesenen wurde.

Der Application Interpreter und seine Bestandsfuhrungsanwendung (automatisch
eingelesen) zeigen das folgende Hauptmeni an:

1. Col |l ect data
2.Upl oad data w

3.Utilities

JUN 16, 13:30 00000 .

it R ALY R

Der Zahler in der unteren rechten Ecke des Bildschirms zeigt die Anzahl der erfassten
Datensatze an.

1. Daten erfassen [Collect Data]
Datenerfassung beginnt nach Bestatigung des Vorgangs "Collect Data" anhand der
Taste .
Ein neuer Bildschirm zeigt die beiden folgenden Bedienerfuhrungen:
Item:
Qty: 1

Das Feld Item (Artikel) erwartet einen Artikel-Code, der vom Scanner gelesen oder per
Tastenfeld eingegeben und mit der Taste bestatigt wird.

Das Feld Qty (Stuckzahl) bietet It. Vorgabe die Menge 1 an, was durch Eingabe der
gewtlnschten neuen Stiickzahl per Tastenfeld abgeéndert werden kann. Dies wird mit
der Taste bestatigt. Die erfassten Daten werden dann aufgezeichnet und
die beiden Bedienerfiihrungen erneut angezeigt.

Driicken der Taste erlaubt eine Riickkehr zum Hauptmend.
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2. Daten herunterladen [Upload Data]

Uber den Meniipunkt [Upload Data] werden die erfassten Daten lber die gewahite
Upload-Schnittstelle heruntergeladen.

Der auf dem Bildschirm angezeigte Buchstabe, zur Rechten der Zeile Upload Data, zeigt
die gewahlte Upload-Schnittstelle an: RS232 (R) , IR (T), IrDA (1) oder Wedge (K).

Um auf dem PC (unter Windows) die Daten zu empfangen und eine Textdatei
anzulegen, benutzen Sie den Application Generator, 232_Read.EXE oder IR_Read.EXE.

Weiterfiihrende Angaben siehe Application Generator-Benutzerhandbuch.
3. Dienstprogramme [Utilities]
Systemeinstellungen
- Upload Schnittstelle festlegen [Set Upload Port]

Definiert die Upload Schnittstelle: RS232 (Kabel oder Ubertragungsstation), IR
(high-speed Infrarot-Transceiver), Standard [rDA-Infrarot oder
Bildschirm/Tastaturkabel.

Der auf dem Bildschirm angezeigte Buchstabe, zur Rechten der Zeile Set
Upload Port, zeigt die gewahlte Upload-Schnittstelle an: RS232 (R), IR (T),
IrDA (I) oder Wedge (K).

Grundeinstellung: RS232.
- Download-Schnittstelle festlegen [Set Download Port]

Definiert die Schnittstelle zum herunterladen einer Anwendung oder einer
Datei: RS232 (Kabel oder Ubertragungsstation), IR (high-speed Infrarot-
Transceiver) oder Standard IrDA-Infrarot.

Der auf dem Bildschirm angezeigte Buchstabe, zur Rechten der Zeile Set
Download Port, zeigt die gewéahlte Download-Schnittstelle an: RS232 (R), IR
(T) oder IrDA (I).

Grundeinstellung: RS232.

- Ubertragungsgeschwindigkeit [Transmission Speed]
Definiert die Ubertragungsgeschwindigkeit, bis zu 115.200 bps.
Grundeinstellung: 115.200 bps.

- LCD- Hintergrundbeleuchtung [LCD Backlight]

Definiert die Dauer der Hintergrundbeleuchtung.

Grundeinstellung: 20 Sekunden.
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- Datenléschung [Data Deletion]

Definiert, ob nach einem Upload die Daten manuell geldscht werden (mit einer
Bitte um Bestétigung) oder automatisch (ohne Bitte um Bestétigung).

Grundeinstellung: Manuell.
- Datensatz-Aufforderung [Record Prompting]

Aktiviert (Ja) oder deaktiviert (Nein) das Display der Datensatznummer, nach
Bestatigung einer Eingabe.

Grundeinstellung: Ja.
- Ansicht-Einstellungen [View Settings]
Zeigt die diversen Einstellungen an.
Datensuche [Browse Data]

Zeigt die erfassten Daten an. Die Tasten un erlauben das Durchblattern,
aller erfassten Daten.

Daten I6schen [Delete Data]
Loscht den letzten Datensatz oder alle erfassten Datenséatze.
Leseprobe [Reading Test]

Prift die Leseleistung des Scanners und zeigt den gelesenen Strichcode, seine
Lange und seine Art (Symbologie) an.

Die standardmalig aktivierten Symbologien lauten wie folgt:

Code 39

Industrial 2/5

Interleaved 2/5

Codabar

Code 93

Code 128

UPCE ohne Addon

EANS

EAN13/UPCA ohne Addon

Die anderen Symbologien kénnen durch den Application Generator aktiviert
werden.

Datum & Zeit festlegen [Set Date & Time]

Definiert das Datum und die Zeit.
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Programm herunterladen [Download Program]

Uber ,Download Program* wird eine Anwendung (*.ATX), die mit dem Application
Generator erstellt wurde, Uber die gewahlte Download-Schnittstelle in den
ScanPal 2 heruntergeladen.

Der auf dem Bildschirm angezeigte Buchstabe, zur Rechten der Zeile ,Download
Program®, zeigt die gewahlte Download-Schnittstelle an: RS232 (R), IR (T) oder
IrDA (1).

Auf dem PC (unter Windows) benutzen Sie den Application Generator oder
ATX_Load.EXE.

Weiterfihrende Angaben siehe Application Generator-Benutzerhandbuch.
Speicher & Batterie [Memory & Battery]

Zeigt die GroRe des Datenspeichers (SRAM) in Kilobyte, die Spannung der
austauschbaren Batterien oder der wiederaufladbaren Batterie und die Spannung
der Reservebatterie an.

Lookup-Data herunterladen [Download Lookup]

Ladt eine Lookup-Datei, die beispielsweise eine Artikel-Datenbank enthélt, tGber die
gewahlte Download-Schnittstelle in den ScanPal 2 herunter.

Auf dem PC (unter Windows) benutzen Sie den Application Generator oder
DLookup.EXE.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfugbar, wenn die eingelesene Anwendung
keine Lookup-Data benutzt.

Weiterfihrende Angaben siehe Application Generator-Benutzerhandbuch.
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5.3. System-Modus

Um zum System-Modus zu kommen, schalten Sie den ScanPal 2 ab und driicken Sie dann

gleichzeitig die Tasten , und COD)..

Der System-Modus bietet die folgenden Vorgéange an:

SEsten1anu

Setting
Reader

Battery
Test
Downl oad
Ver si on

iafwFiFriEd Aeiatiemd

1. Speicher [Memory]
Grolenangaben [Size Information]

Zeigt die GroRe des Datenspeichers (SRAM) und die GroRBe des
Programmspeichers (Flash ROM) in Kilobyte an.

Initialisieren [Initialize]
Initialisiert den Datenspeicher (SRAM).

Hinweis: Nach einer Initialisierung werden die im Speicher enthaltenen Daten
geldscht.

Test [Test]

Testet den Datenspeicher. Bei einer SRAM- (static random access memory) Grol3e
von 256 KB dauert der Test rund 15 Sekunden.

Hinweis: Nach einem Test werden die im Speicher enthaltenen Daten gel6scht.

2. Einstellungen [Settings]
Takt [Clock]
Definiert das Datum und die Zeit.
Hintergrundbeleuchtung [Backlit]
Definiert die Dauer der Hintergrundbeleuchtung.

Grundeinstellung: 20 Sekunden.
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Geschwindigkeit [Speed]

Definiert die CPU-Betriebsgeschwindigkeit. Finf Geschwindigkeiten sind maglich:

Geschwindigkeit Verbrauch
Voll .o 39 mA
U2 e 22 mA
i 12 mA
£ TSR 7 mA
UL6 oo 5 mA

Die Verbrauchswerte sind fir Normalbetrieb — ohne Scanner-Ablesung oder
Datenuibertragung — angegeben.

Falls der Vollgeschwindigkeitsmodus nicht notwendig ist, wahlen Sie die niedrigste
Geschwindigkeit, um die Batterien zu schonen.

Grundeinstellung: Vollgeschwindigkeit.

Automatische Abschaltung [Auto Off]

Definiert die Zeit, in der das Abschalten automatisch erfolgt, wenn wéahrend dieses
Zeitraums kein Vorgang stattfand. Wird der Wert: Null gewahlt, ist die Funktion
deaktiviert.

Grundeinstellung: 10 Minuten.

Strom ein [Power on]

Zwei Wahlmdoglichkeiten:

Programm fortsetzen: Das Programm wird mit der letzten, vor dem Abschalten
benutzten Sitzung gestartet.

Programm Neustart: Das Programm wird von Anfang an wieder gestartet.

Grundeinstellung: Programm fortsetzen.

Tastenklick [Key Click]

Aktiviert oder Deaktiviert das Ertonen eines Klangs beim Driicken einer Taste.

Grundeinstellung: Aktiviert.
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3. Leser [Reader]

Testet die Scanner-Leseleistung und zeigt den gelesenen Strichcode, seine Lange und
einen den Codetyp (die Symbologie) identifizierenden Buchstaben.

Die It. Vorgabe aktivierten Symbologien lauten:

Symbologie Kennbuchstabe
Code 39.....ooiiiie A
Industrial 2/5 ... D
Interleaved 2/5...........cccveeiieennne. E
Codabar.........cccceeeiiiiiie e G
Code 93.....cooie H
Code 128........ccoooiieiiiieeiee e, I
UPCE ohne Addon............c.cc...... J
EANS ..., M

Die anderen Symbologien missen durch Programmierung aktiviert werden.
4. Batterie [Battery]
Hauptbatterie [Main]

Zeigt die Spannung der austauschbaren Batterien oder der wiederaufladbaren
Batterie an.

Ein Symbol, das die Batterie darstellt wird permanent auf dem Bildschirm
angezeigt, wodurch es mdoglich ist, den Ladezustand einzusehen. Wenn das
Batteriesymbol vollig leer ist, sollten die austauschbaren Batterien gewechselt oder
die wiederaufladbare Batterie aufgeladen werden.

Backup-Batterie [Backup]
Zeigt die Spannung der Backup-Batterie an.
5. Test [Test]
Summer [Buzzer]

Testet den Summer durch Emission von verschiedenen Frequenzen
unterschiedlicher Dauer.

Driicken Sie die Taste , um den Test zu beginnen oder zu beenden.
LCD & LED [LCD & LED]
Testet den LCD-Bildschirm und das zweifarbige LED.

Dricken Sie die Taste , um den Test zu beginnen oder zu beenden.
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Tastatur [KBD]
Testet die Tastenfeld-Tasten.

Das Dricken einer Taste zeigt ihren Wert auf dem Bildschirm an. Die
Funktionstaste (D) Muss gemeinsam mit einer numerischen Taste (1 bis 9)
benutzt werden.

Dricken Sie die Taste , um mit der Prifung aufzuhdren.
6. Herunterladen [Download]
RS232

Ladt ein Benutzerprogramm (*.SHX) in den ScanPal2, Uber den RS232-Port
(Kabel oder Herunterladegeréat), herunter.

Auf dem PC (unter Windows) benutzen Sie DownLoad.EXE. Die Geschwindigkeit
kann bis zu 115.200 bps betragen.

IR (High-speed Infrarot)

Ladt ein Benutzerprogramm (*.SHX) in den ScanPal2, Uber den high-speed
Infrarot-Transceiver, herunter.

Auf dem PC (unter Windows) benutzen Sie IRLoad.EXE. Die Geschwindigkeit
kann bis zu 115.200 bps betragen.

IrDA

Ladt ein Benutzerprogramm (*.SHX) in den ScanPal 2, tber Standard IrDA-Infrarot,
herunter.

Auf dem PC (unter Windows) benutzen Sie DownLoad.EXE. Die Geschwindigkeit
kann bis zu 115.200 bps betragen.

7. Version (Version)

Zeigt die folgenden Informationen an:

Hardware-Versionsnummer....................... (H/W)
SEerienNNUMMET.......ccoiiiieee e ereeee e (S/N)
Herstellungsdatum ..........cccccoeiiiiiiieennnen, (M/D)
Kernel-Versionsnummer ...........c.ccocveevnneen. (KNL)
Bibliothek-Versionsnummer....................... (LIB)

Benutzerprogramm .........cccccovvveveeviiiieennnne (USR)
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Kernel-Modus

Schalten Sie den ScanPal 2 ab und driicken Sie daraufhin gleichzeitig die Tasten
und , um zum System-Modus Uberzugehen; als Nachstes schalten Sie
das Gerat wieder ab und dricken anschlie3end gleichzeitig die Tasten Cl STU) , (7 ABC)
und , um zum Kernel-Modus tberzugehen.

Der Kernel-Modus bietet die folgenden Ablaufe an:

Ker nel Menu
1 Program Downl oad
2 Updat e Kernel
3 Test & Calibrate

4 Version

ISERFiFTiEE FRLaiend

1. Programm herunterladen [Program Download]
Ladt ein Benutzerprogramm (*.SHX) in den ScanPal 2 herunter.

Der Downloadvorgang ist mit dem im System-Modus beschriebenen identisch (siehe
Abschnitt 5.3, Herunterladen).

2. Kernel aktualisieren [Update Kernel]

Aktualisiert den Systemkernel. Ein Aktualisieren des Kernels ist manchmal notwendig,
um die Systemleistung zu verbessern. Diese Funktion macht es deshalb méglich, sich
der Benutzung der aktuellsten Version des Kernels sicher zu sein. Das Verfahren zum
Aktualisieren des Kernels (KSP2-xxx.SHX) ist mit dem fur das Herunterladen eines
Benutzerprogramms identisch.

Seien Sie vorsichtig: warten Sie nach Aktualisieren des Kernels, bis das System vdllig
neu gestartet ist, bevor der ScanPal 2 abgeschaltet wird.

3. Prifen & Kalibrieren [Test & Calibrate]

Diese Funktion ist allein fur das Durchfihren diverser Tests, Diagnostiken und
Kalibrierungen im Werk bestimmt. Dies soll vom Anwender nicht benutzt werden.
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4. Version

Zeigt die folgenden Informationen an:

Hardware-Versionsnummer............cccceeo.... (H/W)
SerenNUMIMET.......ccoiviiiiieeiee e (S/N)
Herstellungsdatum ..........cccccceeviiniiienineen, (M/D)

Kernel-Versionsnummer ..........ccccceeeeeeeinns (KNL)
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ehlersuchanleitun

Der ScanPal 2 startet nicht, nachdem die Taste gedruckt wurde.
Die austauschbaren Batterien wechseln oder die wiederaufladbare Batterie aufladen.

Der ScanPal 2 startet nicht, nachdem die austauschbaren Batterien gewechselt
oder die wiederaufladbaren Batterien aufgeladen wurden.

Prufen, dass die austauschbaren Batterien richtig in ihrem Fach installiert sind und
dass das Fach (oder die wiederaufladbare Batterie) richtig mit dem Terminal in
Verbindung steht.

Falls das Problem andauert, sich an den Technischen Support wenden.
Das den Ladezustand anzeigende Batteriesymbol ist leer.
Die austauschbaren Batterien wechseln oder die wiederaufladbare Batterie aufladen.

Keine Ubertragung zwischen dem ScanPal 2 Portable Terminal und dem
Hostsystem (PC oder Sonstiges), Uber den RS232-Port (Kabel oder
Ubertragungsschale).

Prifen, dass das RS232-Kabel richtig an das Hostsystem und an das ScanPal 2
Portable Terminal oder an die Ubertragungsstation angeschlossen ist.

Zur Ubertragung anhand der Ubertragungsstation ist zu priifen, dass der ScanPal 2
richtig in die Station eingelegt ist.

Prifen, dass die Kommunikationseinstellungen des Hostsystems mit jenen des
ScanPal 2 tUbereinstimmen.

Keine Ubertragung zwischen dem ScanPal 2 und dem Hostsystem (PC oder
Sonstiges), Uber den high-speed IR-Transceiver.

Prifen, dass der IR-Transceiver richtig angeschlossen ist.

Prufen, dass die Kommunikationseinstellungen des Hostsystems mit jenen des
ScanPal 2 ubereinstimmen.

Prifen, dass der ScanPal 2 richtig im Lesebereich des IR-Transceivers (Abstand 5 cm
bis 100 cm und maximaler Winkel von 30°) positioniert ist.

Das Tastenfeld funktioniert nicht richtig.

Der ScanPal 2 abschalten und dann gleichzeitig die Tasten

(9 )und & driicken, um in den System-Modus zu gehen. Die Option Test

KBD wahlen und die Tastenfeld-Tastenprobe durchfihren.

Falls das Problem andauert, sich an den Technischen Support wenden.
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Der Scanner funktioniert nicht.
Prufen, dass die Symbologien der gelesenen Codes aktiviert sind.

Prifen, ob das den Ladezustand anzeigende Batteriesymbol leer ist. Wenn dies der
Fall ist, die austauschbaren Batterien wechseln oder die wiederaufladbare Batterie
aufladen.

Falls das Problem andauert, sich an den Technischen Support wenden.
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7. Metrologic — Quellennachweise und Beschreibungen

Quelle

Beschreibung

SCANPAL 2C-B

Basic ScanPal 2 CCD-Kit, darunter:

- 1 tragbares ScanPal 2 CCD-Terminal
- 2 austauschbare AAA-Batterien
- 1 RS232-Kabel

SCANPAL 2C-E

Extendended ScanPal 2 CCD-Kit, darunter:

- 1 tragbares ScanPal 2 CCD-Terminal

- 1 Ubertragungs-/Ladestation mit Netzteil
- 1 RS232-Kabel

- 1 wiederaufladbare Batterie

SCANPAL 2L-B

Basic ScanPal 2 Laser-Kit, darunter:

- 1 tragbares ScanPal 2 Laser-Terminal
- 2 austauschbare AAA-Batterien
- 1 RS232-Kabel

SCANPAL 2L-E

Extended ScanPal 2 Laser-Kit, darunter:

- 1 tragbares ScanPal 2 Laser-Terminal

- 1 Ubertragungs-/Ladestation mit Netzteil
- 1 RS232-Kabel

- 1 wiederaufladbare Batterie

99-99001 Batterieladegerat (mit Netzteil und 1 wiederaufladbaren Batterie)

99-99002 Wiederaufladbare Ni-MH-Batterie

99-99003 Bildschirm/Tastaturkabel

99-99004 Schutzhulle

99-99005 High-Speed IR-Transceiver

99-99006 -BASIC* Compiler

99-99007 ,C"“ Compiler

99-99008 [B'Jgtet(ratrriaé?ungs-/Ladestation (mit Netzteil und 1 wiederaufladbare
99-99009 RS232-Kabel

99-99010 Netzteil (fiir die Ubertragungs-/Ladestation)
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